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\ ‘, MORTERDUR COMPACT EP/S - MORTERO EPOXI DECORATIVO

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Pavimento decorativo de mortero epoxi, compuesto por resinas de bajas emisiones y aridos de cuarzo coloreados. La
combinacion de resina y carga mineral forma una superficie robusta que reune el aspecto granular del cuarzo con un acabado
continuo, adecuado para espacios sometidos a cargas medias o elevadas.

Su ejecucidn en varias capas y el alisado mecanico permiten obtener un acabado liso y sin poros, que se completa con el sellado
previsto para el sistema. Destaca por su resistencia mecanica, quimica, al desgaste y al impacto. La variedad de colores y la
facilidad de limpieza lo hacen apropiado para espacios decorativos de uso exigente.

ESQUEMA DEL SISTEMA

Barniz

Sellado

Mortero decorativo

Imprimacion

Soporte

AREAS DE APLICACION

Eﬂ OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS

Oficinas y administracion
Instalaciones publicas

VENTAJAS DEL SISTEMA

© ®

Elevada resistencia
mecanica

Buena resistencia
quimica

ﬁ COMERCIO Y HOSTELERIA

Tiendas y centros comerciales
Showrooms y restaurantes

4.

Facil limpieza y
mantenimiento

&

Superficie continua

Ig SALUD Y CULTURA

Laboratorios y hospitales
Museos y exposiciones

Bajas emisiones Acabado liso y colores
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Resistencia a la flexién 30 N/mm? DIN EN 196/1
Resistencia a la compresién 70 N/mm? DIN EN 196/1
Dureza Shore D (7 dias) 75 DIN 53505

NOTA: valores medidos sobre muestra especifica, Pueden variar segiin espesores y condiciones de aplicacion.

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS DE REFERENCIA

Reaccién al fuego Bajas emisiones Declaracion de prestaciones Declaracion ambiental
Bfl-s1 Indoor Air Comfort Reglamento (UE) 305/2011 EPD
DIN EN 13501-01 Gold Label

NOTA: Declaraciones recogidas en las fichas de origen. Consultar los documentos aplicables a la composicion instalada.

CONSUMOS ORIENTATIVOS TIEMPOS DE CURADO CONDICIONES DE APLICACION
CAPA MATERIAL CONSUMO CONDICION

Imprimacién EP52 0,2 kg/m? Entre capas 12-15h Temperatura 10-30°C
) I
Mortero base EP158 + cuarzo color 5,5 kg/m? Trafico peatonal 24-48 h e e el SB%E
Humedad hormigén <4,5CM %
Sellado EP172 0,4-0,5 kg/m? Tréfico ligero 7 dias
Humedad No admitid
Barniz PUBLIE 0,180 kg/m? Curado total 7-10 dias ascendente Rlaciicy

NOTA: los consumos pueden variar dependiendo del estado del soporte

/. PREPARACION DEL \ /Q MODO DE \ /ﬁ MANTENIMIENTO \
SOPORTE 8 * apuicacion .
Fresado, granallado o diamantado Aplicar EP52 sobre el soporte preparado, procurando una Proteger de agua y quimicos los
y aspirado del soporte para impregnacion uniforme y el cierre de los poros. Preparar el primeros 7 dias. Retirar polvo vy
conseguir una superficie firme vy mortero de EP158 con el drido previsto hasta obtener una fregar con detergentes neutros.
de poro abierto. Reparacién de mezcla homogénea. Aclarar y recoger el agua. Se
desperfectos y fisuras que puedan Distribuir el mortero, regularizar el espesor y compactar y recomienda limpiar los derrames
existir en la base. Respetar juntas alisar la superficie mecanicamente, cuidando los encuentros y pronto. Evitar el uso de
de movimiento. Traccién la continuidad entre zonas de trabajo. Mantener las juntas de disolventes y abrasivos agresivos
superficial superior a 1,5 N/mm?2 movimiento del soporte. sin validar antes su
y humedad inferior al 4%. Una vez endurecido y dentro de los intervalos indicados, compatibilidad. Revisar juntas,
aplicar el sellado EP172 para cerrar la superficie. Terminar golpes y desgaste para repara
con una capa uniforme de PU811E. antes de que el dafio avance.
/ )
Consultar las fichas de datos de seguridad (FDS) de los componentes para su manipulacién, aplicacion, almacenamiento y uso.
@ SEGURIDAD
\§ J
NOTAS

Esta informacidn y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pavindus de los productos cuando
son correctamente almacenados, manipulados y aplicados. En la practica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicacion son tales, que no se puede
deducir de la informacién del presente documento, ni de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ni garantia en términos de comercializacion o idoneidad para
propdsitos particulares, ni obligacion alguna fuera de cualquier relacion legal que pudiera existir. Los derechos de la propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se
aceptan de acuerdo a los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar adecuadamente la version ultima y actualizada de la hoja de
datos de producto.
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